Del|TM inspironTM 1010 サー ビス マニュアル 


イ乍業を開おする前に 

バッテリ 
キーボード 

/、一なレスト 

ハードドライブ 

话信力~ド 

パームレストブラケット 
バッテリステータスライトボード 

スピーカー 

Bluetooth@ ワイヤレステクノロジ巧霞力ード 


電源ボタン基巧 



2- in-l メモリとプロセッサボード 

3- in-l メディアカードリーダー(ドーターボード 1) 

TV チュ ーナーカード(オプション） 

USB および SIM 力ード其巧（ドーターボード 2) 

AC アダブタコネクタ 

了ィスブレイ 

システム其キ反 
フラッシュ BIOS 


メモ、注意、警告 

& メモ： コンピユータを巧いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

A を意：/ \ードウエアの巧*またはデータの損をの可化せわることを示し、問届を回巧するモををが明しています。 
^ 警告： 警告とは、物的巧害、けが、または巧 t の巧因となる可化せがあることを示します。 
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Windows. Windows Vista、 および Windows Vista スタートボタンは、ホ国およびその化の国における商標またはき録商標です。 

本書では、上記記®ながの商標および会な名が巧用されている場合があります。それらの商標やを化ちは、一切 Dell Inc. にお属するものではあ y ません。 
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AC アダプタコネクタ 

Dell … InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ AC アダプタコネクタの取りがし 

• AC アダプタコネクタの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#■気をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に > システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参 睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を 睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を 昭）。 

己.ムレストブラケットを取りがします （ パームレストブラケットの取りが し を参 お）。 

7. USB と SIM 力ード基板を取りかします ( USB および SIM 力ード基板のおりが し を 参照）。 

8. AC アダプタケーブルをシステム基板のコネクタから外します。 

9. AC アダプタコネクタブラケットを取り巧します。 

10. AC アダプタケーブルコネクタをコンピュータベースからスライドさせて取り出します。 
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AC アダプタコネクタブラケット 
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システム基板コネクタ 


AC アダプタコネクタの取り付け 


1. AC アダブタコネクタブラケットをシステム基巧に取り付けます。 



















2. AC アダプタコネクタブラケットを取り付けます。 


3. システム基板コネクタに AC アダプタケーブルを接続します。 

4. USB と SIM 力ード基キ反を取りがけます ( USB および SIM 力ード基キ反の取り かけ を 参照）。 

日.ムレストブラケットを取 LJ がけます （ パームレストブラケットのおりけけ ホ参聞）。 

6. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取り かけ を 参昭）。 

7. パームレストを取り讯ナモす （ パームレストの取り かけ を 参照）。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参昭）。 

9. バッテリーを取りかけます （ バッテリの目 g りがけ ホ参熙）。 
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バッテリステータスライトボード 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ ステータスライトボードの取りかし 
• バッテリステータスライトボードの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

ステータス ライト ボー ドの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手 II おじなって〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

6. パームレストブラケットを取り巧します （パームレストブラケットの 取り外しを 参照）。 


7. バッテリステータスライトボードケーブルをシステムさキ反コネクタからかします。 

8. バッテリステータスライトボードを持ち上げてコンピュータベースからかします。 
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バッテリステータスライトボードケーブルコネクタ 
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バッテリステータスライトボードケーブル 

3 

バッテリステータスライトボード 


バッテリステータスライトボードの取り付け 

1. バッテリステータスライトボードをコンピュータベースに取 y かけます。 

2. バッテリステータスライトボードケーブルをシステム基巧コネクタに取り巧けます。 

3. / S - ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットのおりせ け を参照）。 

4. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取り巧け を参照）。 

5. パームレストホ巧りがけます （ パームレストの取りがけ ホを照）。 






















6. キーボードを取り付けますく 主二 zH ニピ公巫比吐は を参照）。 


7. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリの巧りがけ ホき熙）。 
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作業を開始する前に 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する ツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

本項では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取りがしの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提とします。 
I コンピュータの電脯を切る と コンピュータ巧卽の作業を賠める 前に の手順をすでにち了していること。 

I コンピュータじ同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換したり、別途購入している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


推奨する ツール 

このドキュメントで説明する操作には、む下のようなツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS アップグレード CD 、 またはデルサポートサイト support . jp . dell.com で入手できる BIOS 実行可能アップデートプログラム 


コンピュータの電源を切る 

A ま意： データの損失を巧ぐため、開いているすべてのファイルを巧巧してから田じ、実行中のすべてのプログラムをお了してから、コンピュータの■巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉じ、巧用中のブログラムをすべて松了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、次の手順を実行します。 

Microso け⑥ Windows ® Vista の場合： 

Start (スタート） ® 、矢 EpH .Shutdown (シャットダウン)の順にクリックします。 

Ubuntu ⑥ Dell デスクトップの場合： 

■ V 一 Quit (お了） E 1 一 Shut down (シャットダウン)をクリックします。 

Ubuntu Classic デスクトップの場合： 

Shut down (シャットダウン)をクリックします。 

3. コンピュータとすべての面辺谜器の電源が切れていることを確設します。 0 S をシャットダウンした瞭に、コンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、 
コンピュータの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けます。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コン ピュータへの損傷を巧ぎ、ご自身をを険から守るため、次の安全に関するま意事谢こ従ってください。 


A 警告: コンビュータ巧巧の作業を始める前に、おないのコンピュータにか属しているガイドのま全におないいただ<ためのま意事 g をお»み<ださい。その化、安全におないいただ 
<ためのベストプラクティスにおしては、をそへのコンプライアンスに巧ずるホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参巧して<ださい。 


A 諸ぶ 綺ろ常親-哉战马就:た^^^^^^^ 力-ドを再つ店は*を持つか’金属曲。巧り付けブラケット。巧々 


A き 献爲微ミを品可盐譜庶逍親つのを^^^^^ 保曲。巧*となりません。コンビュ-夕に付•し 


A を意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自 H •を引っ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがをるケーブル 
^もあります。このタイプのケープルを巧りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケープルを巧きまず。コネクタを巧く巧には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 











ください。また、ケーブルを巧巧する巧は、両方のコネクタの巧きがをっていることを巧認してください。 


^ を意： コンピュータの巧»を防ぐもめ、コンピュータ巧がのか業をおめる前に、巧の手顧を実行します。 

1. コンピュータのカバーに傷がつかなしけうに、作業台が平らであり、巧れてしけよいことを確認します。 

2. コンピュータの電源を切ります。 コンピュータの電源を切 る を 参照してください。 

/\ を意： ネットワークケーブルを巧 y ホすには、まずケーブルのプラグをコンビュータから巧し、巧にケーブルをネットワークデバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外します。 

4. インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して取り出します。 

日.コンピュータ、および取りかけられてし巧全てのデバイスをコンセントから巧しまず。 

6. バッテリを取りかします ( バッテリの取り かし を 参照）。 

7. コンピュータの表側を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電気を除去します。 


且ジに夏る 
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フラッシュ BIOS 

Dell ™ InspironTM 1010 サービスマニュアル 

♦ CD からの BIOS のアップデート 

• ハードディスクドライブからの BIOS のアップデート 

♦ Ubuntu における BIOS のフラッシュ 

『 BIOS アップデートプログラム CDJ が新しし、システム基椒こ同巧されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 『 BIOS アップデートプログラム CD 』 がない場合は、ハードディスクドラ 
イブから BIOS をフラッシュしまず。 

^ メモ： おほいのコンピュータには内蔵ホをドライブがありません。ディスクが必要な処理では、か部ホをドライ义または外部保管デバイスを巧用してください。 

CD からの BIOS のアップデート 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてしぶことを確認します。 

b メモ： 『 BIOS アップデートプログラム CDJ を巧って BIOS をフラッシュする場合、コンピュータを CD から起動するように設定してから CD を挿入します。 

2. 『 BIOS アップデートプログラム CDJ を挿入して、コンピュータを再起動します。 

画面の指示に巧ってください。コンピュータは引き続き起動を巧い、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップューティリティを起動します。 

4. < F 9> を巧して、コンピュータのデフオルトをリセットします。 

日. < Esc > を押して Save changes and reboot (変更を巧なして再起動する）を選おし、 < Enter > を押して設定変更を巧巧します。 

6. フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD をドライブから取り出し、コンピュータをち起動します。 


ハードディスクドライブからの BIOS のアップデート 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれておんメインバッテリーが適切にインストールされ、ネットワークケーブルが接結されてし、ることを確認します。 

2. コンピユータの電源を入れまず。 

3. support . jp . dell.com でお使いのコンピユータ巧の最新の BIOS アップデートファイルを検索します。 

4. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

5. Export Compliance Disclaimer (免責を項の遵守）ウィンドウが表示されたら、 Yes , I Accept this Agreement (はい、同意します)をクリックします。 
File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

6. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

7. 下矢印をクリックして Save In (保を先）メニユーを表示し Desktop (デスクトップ)を選巧して Save (保巧)をクリックします。 

ファイルがデスクトッブにダウンロードされます。 

8. Download Complete (ダウン□-ドお了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アッブデートファイルと同じ名前が付いています。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の巧示に従います。 


Ubuntu における BIOS のフラッシュ 









1. AC アダプタがコンセントに差し这まれており、メインバッテリーが適切にインストールされ、ネットワークケーブルが接統されていることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れまず。 

3. ■'ィー Places (場巧)一 Documents (マイドキュメント)を選おします。 

4. 新ししロホルダを巧り BIOS のを前をがけます。 

5. support . jp . dell.com でお使いのコンピュータ用の最新の BIOS アップデートファイルを検索します。 

6. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

7. Export Compliance Disclaimer (免責を項の遵守）ウィンドウが表示されたら、 Yes , I Accept this Agreement (はい、同意します)をクリックします。 
File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

8. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

9. 下矢印をクリックして Save In (巧を先) メニューを 表示し Documents (マニュアル)一 BIOS の順に選がし Save (おおをクリックします。 

10. Download Complete (ダウン□-ドお了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

BIOS フォルダにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じを前ががいています。 

11. ターミナルコマンドラインアプリケーションを開き、な下の操作を斤います。 

a . sudo - s と入•力してください 

b . パスワードを入力してくださし、 

C. cd Documents と入力します 

d . cd BIOS と入力してください 

e . ./ 1210 aOO と入力します 

flash start ... (フラッシュ開始)文字列が表示されます。 

BIOS フラッシュが完了したら、コンピュータは自動めに再起動しまず。 


且ジに夏る 
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Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ InspironTM 1010 サーピスマニュアル 

♦ Bluetooth 力ードの巧りかし 

♦ Bluetooth 力ード—の取りがけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお防み<ださい。子の化、ま全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

A ま意： 静■気による損なを防ぐため、静電気防止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗装されていないを厲面に«れて、み体の»■気をお去してください。 

へ を意： コンピュー々の♦扭王、匹可された巧巧をのみが行ってください。 Del | TM で店められていなし、#理（巧巧巧業）による損傷は、巧曲の巧をとな y ません。 

\ :ち童： コンピュータ巧なの巧業を姑めるかに.システム直がへの極 tt を化ぐもめ、メインバッテリを巧りかします （ パッテリの巧り かし を#巧）。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすで I こインストールされています。 


Bluetooth 力ードの取 y 外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手 IIIM じがって〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ バッ テリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

4. パームレストを取り外しまず （ パームレストの取りが し を参障.）。 

日. M - ドドライブを取りかします ( ハードドライブの取り かし を 参照）。 

己.ムレストブラケットホ取りかします （ パームレストブラケットの取り かし を を暖）。 

7. パームレストブラケットをま返します。 

8. 図に示すようじ、 Bluetooth 力ードコンパートメントの端を引っ張りながら、コンパートメントから力ードを巧し出します。 



1 

Bluetooth 力ードコンパートメント 

2 

Bluetooth 力ード 


Bluetooth 力ードの取 y 付け 


1. Bluetooth 力ードコンパートメントに力ードを配置し、所定の位置にはめ込みます。 

2. /《ームレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参廣）。 



















3. ハードドライブを取りがけます （ ハードドライブの取りがけ ホを照）。 


4. パームレストホ巧リイ汁けます （ パームレストの取り付け ホ参照）。 


5. キーボードを取り付けますく キーボードの取り付けを 参照）。 


6. バッテリーを取り付けます （バッテリの取リイ寸 けを参照）。 


且ジに居る 








目次に戻る 


コイン型バッテリ 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型バッテリの取りかし 
• コイン型バッテリの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

コイン型バッテリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II おじなって〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

6. パームレストブラケットを取り巧します （パームレストブラケットの 取り外しを 参照）。 


7. コイン型/くッテリケーブルをシステム基巧コネクタからかします。 



因 


12 [コイン型バッテリケーフルコネクタ 


8. コイン型/くッテリを持ち上げてコンピュータベースから取り出します。 


コイン型バッテリの取り付け 

1. コイン型バッテリを取り付■けます。 

2. コイン型バッテリケーブルをシステム基巧コネクタに接続します。 

3. ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を 参輯）。 

4. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの 取り付け を 参昭）。 

5. パームレストホ取りがけます （ パームレストの取りがけ ホを照）。 



















6. キーボードを取り付けますく キーボードの 取り付けを 参辟、）。 


7. バッテリを取り付けます （バッテリのおりせ けを参照）。 






目次に戻る 

2- in-l メモリとプロセッサボード 

Dell ™ InspironTM 1010サービスマニュアル 

♦ 2- in-l メモリとプロセッサボードの取り外し 

♦ 2- in-l メモリとプロセッサボードの取リイ寸け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのま意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、 A 体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に > システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

2- in-l メモリとプロセッサボードの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手 II おじなって〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

已.ムレストブラケットを取りがします （ パームレストブラケットの取りが し を参お）。 

A を意： 2- in - l メモリ/プロセッサボードをコンピュータに巧 y がけていないときは、巧度用#*気防止バッケージに巧管します(コンピュータに同泪の、安全におないいただ<た 
めのを意にある r 静■気！*害への巧巧」を参巧）。 


7. プロセッサシステム基板カバー、 2- in - l メモリ、プロセッサボードをシステム基巧に固定している4本のネジを取りかします。 



1 

ブロセツサシステム基あカバー 

2 

ネジ (4 本） 


8. プロセッサから2巧のサーマルパッドを刹がします。 

^ ゾモ： プロセッサシステム基板カバーの底にサーマルパッドカ咐いてし、る場合があります。プ□セツサシステム基巧カバーの底からサーマルパッドをがします。 


9. ボードが飛び出すまで、 2- in - l メモリ/プロセッサボードコネクタの両端じある固定クリップを指巧でミ主意深<にげます。 



















固定クリップ 



2- in-l メモリとプロセッサボードの取り付け 

1. 2- in - l メモリとプロセッサエッジコネクタの刻み目をコネクタス□ットのタブと合わせます。 

2. 2- in - l メモリ/プロセッサボードを45度の角度でスロット I こしっかりと挿入し、カチッと所定の位置に収まるまでを意深〈押し下げます。力于ッとしづ感触が得られない場合は、ボードを取り外 
し、再度取り付けます。 

3. プロセッサシステム基巧カバーを 2- in - l メモリとブロセッサボードに取りがけます。 

4. プロセッサシステム基巧カバー、 2- in - l メモリ、プロセッサボードをシステム基巧に固定している4本のネジを取りがけます。 

日.ムレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参聞）。 

6. M - ドドライブが取り讯ナ ます いードド ライブの取り かけ を 参照）。 

7. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを招）。 

8. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参照）。 

9. バッテリーを取り付けます ( バッテリの取り巧け を参照）。 

八 ま意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧がにネジが巧っていないか巧泛します。コンピュータ巧がにネジが巧っていると、コンピュータに 
^巧傷を与える巧れがあります。 

10. BIOS をアップデートします ( フラッシュ BIOS を参照）。 


且夕に屋る 













目次に戻る 


ディスプレイ 

Dell ™ InspironTM 1010サービスマニュアル 

♦ ディスブレイアセンブリの取りかし 
• ディスブレイアセンブリの交換 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、 A 体の#■気をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に > システム基板への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧リかします （ バッテリの西 ty かし を 参お）。 

A を意： ディスプレイへの換なを防ぐもめ、 Edg 卜 to - Edge ディスプレイアセンブリを巧ホ現場では分) B しないでください。 

ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがってください。 

2. パッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り外し ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの 取り外し を 参睛）。 

日. M - ドドライブを取りかします ( ハードドライブの取り かし を 参照）。 

己.ムレストブラケットを取りかします （ パームレストブラケットのおりが し を 参照）。 

7. ディスプレイケーブルをシステム基板のコネクタから取り外します。 

8. ミニカードケーブルをコネクタから取り外します。 

9. ミニカードケーブルの配線をメモしておき、コンピュータベースから外れるようにシステム基板コネクタから引き巧きます。 

10. 3- in-l メディアカードリーダーを取りみします ( メディアカードリーダーの巧り がし を 参照）。 



1 

ディスプレイケーブルコネクタ |2 1ミニカードチユーナーコネクタケーブル 

3 

TV チユーナーコネクタケーブル 


11. TV チューナーケーブルをコネクタから取りかします。 


12. ディスプレイアセンブリをコンピユータベースに固定している2本のネジを外します。 



















1 

キジ （2 本） 

2 

ディスプレイアセンブリ 


13. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピユータベースから取り外します。 

ディスプレイアセンブリの交換 

1. ディスプレイアセンブリを配置しコンピユータベースにディスプレイアセンブリを固定する2本のネジを取り付けます。 

2. ディスプレイケーブルをシステム基おのコネクタに接 結し ます。 

3. ミニカードケーブルを配線しミニカードに取りけ■けます （ ミニカードの取りが け を を暖）。 

4. TV チユーナーカードケーブルをコネクタじ巧結します。 

日. 3- in - l メディアカードリーダーを取りけ■けます （ メディアカードリーダーの取りがけ ホを照）。 

己.ムレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を 参聞）。 

7. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取りせ け を 参照）。 

8. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参照）。 

9. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参醉-)。 

10. バッテリーを取り付けます ( バッテリの取リイ寸 け を 参照）。 


且ジに夏る 

















目次に戻る 


3- in - l メディアカードリーダー（ドーターボード 1) 

Dell ™ InspironTM 1010サー ビス マニュアル 

♦ メディアカードリーダーの取りがし 

• メディアカードリーダーの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#■気をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に > システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの巧 y かし を 参お）。 

メディアカードリーダーの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手 II おじなって〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し をを昭）。 

己.ムレストブラケットを取りがします （ パームレストブラケットの取りが し を参お）。 

7. プルタブを引っ張り、メディアカードリーダーのコ本クタからメディアカードリーダーケーブルを取り外します。 

8. コンピュータべースにメディアカードリーダーを固定している透明テープを剥がします。 



1 

プルタブ 

2 

メディアカードリーダーケーブルコネクタ 

3 

メディアカードリーダーの背面に確実に接結します 




9. メディアカードリーダーを持ち上げながらコンピユータベースから取り出しまず。 


メディアカードリーダーの巧りがけ 

1. メディアカードリーダーをコンピユータベースに取り付けます。 

2. メディアカードリーダーケーブルをメディアカードリーダーコネクタに接続します。 


3. メディアカードリーダーに透明テープを貼ります。 



















4. パームレストブラケットを取り付けます （パームレストブラケットの取りせ けを参照）。 


5. ハードドライブを取り付けます レ、ードドライブの 取り付けを 参照）。 


6. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参辟、）。 


7. キーボードホ取リイ寸けます （ キーボードの取りがけ ホ参照）。 


8. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリの巧り がけ を 参熙）。 


且ジに夏る 









目次に戻る 


ハードドライブ 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ ハードドライブの取りかし 
• ぃードドライブの取り付け 

^ 警告： ドライプが冉あのときに"ードドライプをコンビュータから巧 y ホす場合、"ードドライブのホ厲製/\ウジングに tt れないでください。 

A 警告： コンビュータ巧®の巧業を巧める前に、お使いのコンピュータにか K しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを意事巧をお巧みください。その化、ま全にお巧いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに曲するホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ童： デ-夕の«ちを巧ぐため> ハ-ドドライブを巧りホす前に必ずコンピュ-夕の■巧を切って<ださい （ コンピュ-夕の■巧を切る を參巧）•コンピュ-夕のが人っている> ま 
たはスリープホ巧のときにハードドライブを巧りホさないでください。 

\ ま意 リ\-ドドライブは大まかれやすい巧品です。"ードドライプの巧はいにはを意してくださし、。 

A ま意： コンピュータの修掛ま、 R 可されたを巧者のみが行ってください•デルに B 巧されでいない修理（巧が作業）による損傷は、巧脏のが象とな y ません。コンピュータにか*し 
ている『システム情報ガイド J の安をにおないいただ<ためのま意♦項を読み、その指示にがってください。 

\ ホ意： コンビュータのがの巧業を巧める前に I システム里なへのを化ぐため、メインバッテリを巧りがします （ バッテリの巧りが •し を#旧）。 

& メモ： デルではデル藝品レソかの"ードドライブに対する互換性の巧証およびサポートの提供は巧ってお y ません。 

じ メモ； デル製品な列■のハードドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しいハードドライブにインストールする必要があります （『 Dell テクノロジ 
ガイド』を参照）。 

ハードドライブの取り外し 

1. 化重を閨盛互る前に 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの取りがし ホ参睛）。 

A を意： ハ-ドドライブをコンピュ—夕に巧 y 付けていないときは、巧度用か電気防止パッケ—ジにな管します(コンビュ—夕に同巧の、巧全におないいただ<ための注意にわる 
^気ぶ化への巧化 J を参お）。 


4. ハードドライブアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 



1 

/\ードドライブアセンブリ 

2 

プルタブ 

3 

ネジ 


5. プルタブをち側に引っ張って、インターポーザーからハードドライブアセンブリを取りがします。 

6. ハードドライブを持ち上げてハードドライブコンパートメントから取り出します。 


7. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブに固定している 4 本のネジを外し、ブラケットをかします。 


















1 

ネジ (4 本） 

2 

/\—ドドライブブラケット 


ハードドライブの取り付け 

1. 新しいドライブを旭包から取り出します。 

/\-ドドライブの巧管、および配を巧に、お包は保管しておいてください。 

2. M - ドドライブブラケットを瓦に廣し、ブラケットを/\-ドドライブに固定する4本のネジを取り付けます。 

3. M - ドドライブを M - ドドライブコンパートメントに入れます。 

4. しっかり収まるまで、インターポーザーにハードドライブを押し込みます。 

日. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

6. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参揭）。 

7. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリの取りけけ ホを聞）。 

8. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用の 0 S をインストールします。おほいのコンピュータの『セットアップボイト 1または 『 Ubuntu クイックスタートガイド』で 「0 S の復元 J を参照してください。 

9. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリテイをインストールします。 『 Dell テクノロジガイド』の r ドライバおよびユーティリテイの再インストール」を参照して〈ださい。 


目次に戻る 











目次に戻る 


キーボード 

Dell™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードをコンピュータべースに固定している3本のネジをかします。 



A 注意： キーボード上のキーキャップはなれたりかれたりしやす <、また巧おに時旧がかかります。キーボードの巧り外しや巧りおいにはを意してください。 
A ホ意： キーボードの巧 y ホしや巧 y 扱いには十分を意して<ださい。キーボードを乱暴に巧うと、ディスプレイパネルに g ががく場合があ y ます。 

4. f 旨先かマイナスドライバを使って、キーボードの塞面の中央を開きます。ベースから取りかせるようになるまで、キーボードの左側を少し繰め、次にち側を繰めます。 
日.パームレストブラケットから取り外せるまで、キーボードを持ち上げます。 

6. キーボードを裏返して、パームレストに配置します。 












1 キーボードタブ (4) 


7. システム基板コネクタのロックを解除し、プルタブを引っ張ってシステム基巧コネクタからキーボードケーブルを取りかします。 



1 キーボードケーブルコネクタ 


2 ブルタブ 


キーボードの取 y 付け 

1. パームレストブラケットにキーボードを配置します。 

2. キーボードケーブルをシステム基板のコネクタに接結します。 

3. キーボードのは置を合わせ、スロットに4つのタブを差し込んでから、キーボードの左側を巧定の位置に合わせます。最後にキーボードの右側をカチッとはめ込みます。 

4. コンピュータを裏返し、キーボードをコンピュータベースに固定する4本のネジを取り付けます。 


目次に戻る 









目次に戻る 


通信カード 

Dell™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ SIM 

♦ ワイヤレス ミニ カード 


SIM 

SIM は、国際移動電話加入者識別番号で一意的にユーザーを認証します。 

A 警吿： コンビュータ巧®の作業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。子の化、安全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスにおしては、を令へのコンプライアンスに巧するホームベージ （WWW.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。 

SIM の取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. パッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参招）。 

3. バッテリベイにあるコンパートメントに SIM を挿入します。 


1 2 



Jz [SIM 


SIM の取 y かし 

SIM をコンパートメントに巧し込んでかします。 SIM が卽分のにおび出たら、バッテリーベイから取り出します。 


ワイヤレスミニカード 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、お使いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを意事巧をお历み<ださい。子の化、ま全にお巧いいもだ 
<ためのベストプラクティスにおしては、を令へのコンプライアンスに巧するホームぺージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してください。 

A ま意： お■気による損 g を巧ぐため、お■な防止巧リストバンドを巧用するか、 コン ピュータのを装されていないを属面に«れて、み体の»■なをお去してください。 

へ を意： コンビュータの»租王、店可された巧巧をのみが行ってください。 Del | TM で臣められていない g 理（巧部ホ*)による損«は、巧曲の巧♦とな y ません。 

\ ま童： コンピュータのがの巧業を巧める前に t システム左なへの a なを化ぐわめ、メインパッテリを巧りかします （ バッテリの巧り かし を »巧）。 

^ ゾモ： デルではデル製品レ a 外のードディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一緒にワイヤレスミニカードをま文された場合、力ードはすでに取りがけられていまず。 

お使いのコンピュータは、次の2個のミニカードスロットをサポートしています。 

I スレミニカードスロット（1)-モバイルブロードバンドまたは瓶嚴（ワイヤレス） WAN ( WWAN ) 

I ハーフミニカードスロット（1)-ワイヤレス LAN 用 

^ メモ： ご隨乂時のシステム構成によっては、ミニカードスロットにミニカードが取り付けられていない場合があります。 

お使いのコンピュータは次の2種類のワイヤレスミニカードをサポートしてし、ます。 

I ワイヤレス LAN ( WLAN ) 

I モバイルブロードバンドまたはワイヤレスワイドエリアネットワーク （ WWAN ) 













ミニカードの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの取りが し を参睛）。 

4. アンテナケーブルをミニカードからかします。 



1 

ミニカード 

2 

ネジ (2 本） 

3 

アンテナケーブルコネクタ （2) 


5. システム基板にミニカードを固定している2本のネジをかし、ミニカードを取りかします。 

6. ミニカードを持ち上げて、システム基板コネクタからかします。 



A を意： ハードディスクドライプをコンピュータに巧 y 付けていないときは、巧度用な防止パッケージに巧管します(コンピュータに同巧の、安全にお巧いいただくためのを意に 
ある r » ■気な出への巧化 J を参巧）。 

ミニカードの取り付け 

/\ ホ意： コネクタは、正しい向きでないと巧入できないようになっています。巧な;をなじる場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを柏昆し力ードを巧 E ■してください。 

ホ意： ミニカードへの損»を进けるため、ケープルをカードの下に■かないでください。 


1. 新 UN ミニ カードをお包から取り出します。 













A を意： 力ードを巧まの位置に巧入するには、しっか y と巧等に力を加えてください。力を巧えすぎると、コネクタが損傷する巧れがわります。 


2. ミニカードコネクタをシステム基板上の該当するコネクタへ45度の角度で挿入します。例えば、ワイヤレス LAN 力ードコネクタには、ワイヤレス LAN とし、うようにラベルが付いています。 

3. WLAN 力ードのもう一ちの端をシステム基板のスロットに差し込み、2本の固定ネジを取り付けます。 

4. インストールしたミニカードじ、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサポートするをミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WWAN (アンテナケーブル 2 本） 


メイン WWAN (白色の兰角お） 

白をに灰色の結模様 

補助 WWAN く黒色の互角お） 

黒をに灰色の搞模樣 

WLAN (アンテナケープル 2 本） 


メイン WLAN (白をの=角お） 

白を 

補助 WLAN (黒色の=角お） 

黒を 


5. 保塞用透明シートで未使用アンテナケーブルを保譲します。 

己.キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉-)。 

7. バッテリーを取りかけます ( バッテリの取りせ け を参照）。 

8. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。詳細に関しては 『 Dell テクノロジガイド脂参照してください。 

じ メモ： デル]かからの通信巧力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。一般めなドライバの詳細に関しては、 『 Dell テクノロジガイド J を 
参照.してください。 










/\ ームレストの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰I帽じなって〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッ テリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参睛）。 

4. コンピュータベースの底卽から5本のネジをかします。 


5. ロックを解除し、システム基おコネクタからタッチパッドケーブルを取り外します。 
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1 

パームレスト 

2 

タッチパッドケーブルコネクタ 


目次に巧る 

パームレスト 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りがし 
♦ ハームレストの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

/\ ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

A を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧へのを巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 




A を定： パームレストに換与えないよう、な■にパームレストをコンピュータベースから巧りホします。 






















6. パームレストのち/ちから始め、パームレストブラケットからパームレストを指でかします。 


7. ケーブルスロットからタッ于パッドケーブルを詩かに引き巧き、パームレストブラケットからパームレストを持ち上げて取り出します。 


パームレストの取り付け 

1. ケーブルスロットにタッチパッドケーブルを通し、システム基板コネクタじ接続します。 

2. パームレストブラケットにパームレストを配置し、やさしくはめ込みます。 

3. コン ピュータベースの底部に日本のネジを取り巧けます。 

4. キーボードホ巧リイ寸けます （ キーボードの取りかけ ホを照）。 


5. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリの巧りけけ ホき照）。 







目次に戻る 


パームレストブラケット 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ ムレストブラケットの取りがし 
• パームレストブラケットの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#■気をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

パームレストブラケットの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ II おじ化って〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

6. USB と SIM 力ードケーブル、電源ボタンケーブル、 Bluetooth ケーブル、スピーカーケーブルををシステムさキ反コネクタから取りかします。 
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1 

USB と SIM 力ードケーブル 

2 

電源ボタンケーブル 

3 

電源ボタンヶーブルコネクタ 

4 

Bluetooth ケーブルコネクタ 

5 

Bluetooth ケーブル 

6 

スピーカーケーブルコネクタ 

フ 

USB と SIM 力ードケーブルコネクタ 


7. パームレストブラケットをコンピユータベースに固定している2本のネジを外します。 
























1 

ネジ （2 本） 

2 

パームレストブラケット 


8. コンピュータベースからパームレストブラケットを持ち上げてかします。 


パームレストブラケットの取り付け 

1. コンピュータベースにパームレストブラケットを取り付けます。 

2. パームレストブラケットをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

3. USB と SIM 力ードケーブル、 電源 ボタンケーブル、 Bluetooth ケーブル、スピーカーケーブルををシステム基ネ反コネクタに取り巧けます。 

4. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取りれ け を 参照）。 

日.パームレストを取り付けます （ パームレストの巧リ讯ナ を参照）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参昭）。 

7. バッテリーを取りかけます （ バッテリの酌りがけ ホき熙）。 


且ジに夏る 













目次に戻る 


電源ボタン基板 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りかし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 


電源ボタン基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走って〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

己.ムレストブラケットを取りがします （ パームレストブラケットの取りが し を 参お）。 

7. パームレストブラケットをま返し電源ボタン基板を固定しているネジを巧します。 

8. 電源ボタンケーブルを取りかします。 



電源ボタン基板の取り付け 

し電源ボタンを板をパームレストブラケットじ取り付けます。 

2. 電源ボタン基板をパームレストブラケットじ固定するネジを取り付けます。 

3. 電源ボタンケーブルを配線ボイドを通しながら配線します。 

4. ムレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参聞）。 

5. ハードドライブを取りがけます （ ハードドライブの取りかけ ホを照）。 





















6. パームレストを取り付けます （パームレストの取り付けを 参照）。 


7. キーボードを取り付けますく キーボードの 取り付けを 参辟、）。 


8. バッテリーを取り付けます （バッテリの取リイ寸 けを参照）。 


且ジに夏る 







目次に戻る 

バッテリ 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリの取りかし 
♦ バッテリの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 flS を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

A ま意： システム基なへの損 fls を巧ぐもめ、コンピュータ巧巧の巧業を抬める前にバッテリーをバッテリーベイから巧 y 外してけこ’さい。 

バッテリの取り外し 

1. コンピュータをシャットダウンし、裏返します。 
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1 

バツテリリリースラツチ 

2 

バッテリ 

3 

バッテリロックラッチ 


2. バッテリロックラッチをロック位置までスライドさせます。 

3. バッテリリリースラッチを横にスライドさせます。 

4. バッテリを引っ張りながら、バッテリベイから取り出します。 


バッテリの取り付け 

A ま意： コン ピュータ への 損«(を巧ぐため、本製品専用のバッテリのみを巧用してください。化の Dell コン ピュータ用のバッテリは巧用しないでください。 

1. カチッと所定のた置に収まるまで、バッテリをバッテリベイにスライドさせます。 

2. バッテリロックラッチをロック位置までスライドさせます。 


目次に戻る 
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スピーカー 

Dell ™ InspironTM 1010サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
♦ スピーカーの 取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

スピーカーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ II おじ化って〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

6. パームレストブラケットを取り巧します （パームレストブラケットの 取り外しを 参照）。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

スピーカー 


7. パームレストブラケットを裏返し、スピーカーを固定している4本のネジ(を側面に2本ずつ）をかします。 

8. パームレストブラケットからスピーカーを持ち上げて取りかします。 


スピーカーの 取り付け 

1. パームレストブラケットじスピーカーを取り付け、4本のネジ(を側面に2ネずつ)で固定します。 

2. ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの巧り せけ を 参照）。 

3. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取りせ け を 参照）。 

4. パームレストを取り付けます （ パームレストの取リ讯ナ を参照）。 
























5. キーボードホ取リイ寸けます （ キーボードの取りがけ ホ参照）。 


6. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリの巧りがけ ホき熙）。 
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システム基板 

Dell ™ InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタヴを入力する方法 

• キーボードの配列設定 

A 警告： コンピュータ巧 ffi の作業を巧める前に、 お ほいのコンビュータにか属しているガイドの安全に お 巧いいもだ<ための ホ 意事巧を お «み<ださい。子の化、安全に お 巧いいもだ 
<ためのペストプラクティスに関しては、まそへのコンプライアンスに巧するホームぺージ （ www . dell . com / regulatory _ comp 帖 nee ) を参おしてください。 

A を意 ：静■なによる捐«を巧ぐため、»電お巧止用リストバンドを巧用するか、コンビュータの塗装されていない金属面に曲れて、み任の#■気をな去してください。 

A ま意： コンピュータの條邸丈、田可されたは巧をのみが行ってください。 Del | TM で曲められていなし理（巧な巧業）による損傷は、巧曲の巧をとな y ません。 

\ ホ童： コンビュータ巧なの巧業を巧める前に.システム里なへのを化ぐため.メインバッテリを取りれします （ パッテリの巧り かし を ♦巧）。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ1111じがってください。 

2. バッテリを取り列■します （ バッテリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取りが し を参睛）。 

4. ムレストを取りかしまず レくームレストの取り がし を参障.）。 

日. M - ドドライブを取りかします ( ハードドライブの取り かし を 参照）。 

己.ムレストブラケットを取りがします （ パームレストブラケットの取りが し を参お）。 

7. コイン型バッテリを取りかします （ コイン型バッテリの取りが し を参照）。 

8. 2- in - l メモリとプロセッサボードを取りかします （ 2- in - l メモリとプロセッサボードの取り かし を 参輯）。 

9. ミニカードを取りかします （ ミニカードの巧り かし を 参輯）。 

10. TV 于ューナーカードを取りみします ( TV チューナーカードの取り かし を 参照）。 

11. 3- in - l メディアカードリーダーを取りかします ( メディアカードリーダーの取り かし を 参照）。 

12. システム基板をコンピュータベースに固定している2本のネジをかします。 



1 

ネジ (2 本） 

2 

システム基板 


13. システム基板をコンピュータベースから持ち上げてかします。 

























システム基板の取り付け 


1. システム基板を コン ピュータベースに取りかけます。 

2. システム基板をコンピュータベースに固定している2本のネジを取りがけます。 

3. 3- in - l メディアカードリーダーを取りかけます （ メディアカード1」ーダーの取り付け をを聞）。 

4. TV チューナーカードを取りかけます ( TV チューナーカードのおり付け ホ参昭）。 

日. ミニ カードを取り付けます （ ミニ カードの取り かけ を参昭）。 

己. 2- in - l メモリ/ブ□セッサボードを取りがけまず 口- in -1 メモリとプロセッサボードの取りせ け を参照）。 

7. コイン型バッテリを取りけ■けまず （ コイン型バッテリの取り巧け を参照）。 

8. ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの 取り付け を 参照）。 

9. M - ドドライブを取りけ■けます いードドライブの取りけ け を参照）。 

10. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りけけ ホを蹈）。 

11. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

12. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリの巧りけけ ホを輯）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが沒っていないか巧認します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^巧傷をちえるをれがあります。 

13. コンピュータの電源を入れます。 

^ イモ： システム基巧を取り巧けたら、取りがけたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

14. サービスタグを入力しまず （ BIOS にサービスタグを入力す るち まを参照）。 

15. システム基板を交換したをは、キーボードの配列が変更されている場合があります。キーボードの配列をお客梯の国に合うよう配列するには、 まニボニビを堅 を参照してください。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてしぶことを確認します。 

2. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

3. セキュリティタブを選択し、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フイールドにサービスタグを入力します。 


キーボードの配列設定 

1. コンピュータの雷源を切ります ( コンピュータの雷源を切る ホを昭）。 

2. コンピュータカ S AC アダプタに}ま結している場合、 AC アダプタを列■します。 

3. 設定したいキーボード配列を下から選び、対応するキーの組み合わせを巧したままにします。 

〇ブラジル]かのすべての国： < Fn >< S > 

〇ブラジルのみ： < Fn >< E > 

4. AC アダプタをコンピュータに接続し、コンセントまたはサージプロテクタに差し込みます。 

















5. キーを難します。 
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Dell … InspironTM 1010 サー ビス マニュアル 

^ メモ： コンピュータを巧いやすくするための重要な情報を説明してしなす。 

A を意：/ ドウエアの巧«またはデータの巧失の可お性あることを示し、间坦を回おする方法を説明しています。 

^ 替 告:替をとは、物的損害、けが、または巧 t の原因となる巧化せがあることを示します。 

この文書の情«は、事前の通巧な<«更されることがちります。 

© 2009すべての着ホ權は Dell Inc . にち y ます。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

巧書で巧用されている商语： Dell. DELL ロゴ.および Inspiron It Dell Inc. の商语です。己 luetooth (i. Bluetooth SIG, Inc. が所有するき録商读で.ライセンスじ基づいて Dell が巧用するものです。 Microsoft、 
Windows. Windows Vista, および Windows Vista スタートボタンは、ホ国およびその化の国における商標またはま録商標です。 

本書では、上記記栽なホの商標および会なちが巧巧されている場をがあります。それらの商標やを社名は、一切 Dell Inc. じ陆属するものではあ y ません。 

2009年2月 Rev.AOO 


且夕に匡を 
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TV チューナーカード(オプション） 

Dell ™ InspironTM 1010サー ビス マニュアル 

♦ TV チューナーカートの取り外し 

♦ TV 于ューナーカードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのま意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、 A 体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-々の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

\ を意： コンビュータ巧巧の化業を货める前に > システム基巧への««を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

b メモ： TV チューナーカードは、一部の地域ではご利用いただけません。 

TV チューナーカードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリを取りかします ( バッテリの取りが し を参顆）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします （ パームレストの印1りが し を参睛）。 

日. M - ドドライブが取りかします （ ハードドライブの取り外し をを暖）。 

己.ムレストブラケットホ取りかします 【 パームレストブラケットの取り かし を を暧）。 

7. 3- in - l メディアカードリーダーを取りかします ( メディアカードリーダーの取り かし を 参照）。 

8. TV チュ ーナーカードのコネクタから3本の TV チュ ーナーカードケーブルを取りかします。 

9. システム基板コネクタに力ードを固定している2本のネジを取りかし、 TV チューナーカードを取りがします。 



1 

TV チューナーカードケーブル （3) 

2 

TV チューナーカード 

3 

ネジ (2 本） 


10. TV 力ードを持ち上げ、システム基あコネクタから取り外します。 





















11. TV チューナーコネクタる巧を固定しているネジをかします。 



1 

ネジ 

2 

TV チューナーコネクタ基板 

3 

TV チューナーコネクタケーブル 


12. TV チューナーコネクタを板を持ち上げ、コンピュータベースから取りかします。 


TV チューナーカードの取り付け 

1. 新しい TV チューナーカードを描包から取り出します。 

A を意： 力ードを巧まの位置に巧入するには、しっか y と巧等に力を加えてください。力を巧えすぎる t コネクタが損»する巧れがあ y ます。 

2. TV チューナーカードをシステム基板上の該当するコネクタへ45度の角度で挿入します。 

3. TV チューナーカードのもう一方の端をシステム基おのスロットに差し込みます。 

4. TV チューナーカードをシステム基板に固をする2本のネジを姉めます。 

日. TV チュ ーナーカードを コン ピュータベースに取り付け、 TV チュ ーナーコネクタ基板を コン ピュータに固定するネジを純めます。 

己. TV チューナーカードのコネクタに3本の TV チューナーカードケーブルを取りがけます。 

7. 3- in-l メディアカードリーダーを取りけ■けます （ メディアカードリーダーのおり付■け ホを照）。 

8. ムレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参聞）。 

9. /、ードドライブを取りがけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

10. パームレストを取り付けます （ パームレストの取り付け を 参照）。 

11. キーボードを取り付けますく キーボードの取りせ けを 参照）。 


12. バッテリーを取り付けます ( バッテリの取りが け を参照）。 
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USB および SIM 力ードを板（ドーターボード 2) 

Dell ™ InspironTM 1010サー ビス マニュアル 

♦ USB および SIM カード基おの取りかし 

• USB および SIM 力ード基板の取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事巧をお«み<ださい。その化、巧全にお使いいただ 
<ためのベストプラクティスに曲しては、ま令へのコンプライアンスに田ずるホームベージ （ www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参おしてください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

A を意： コンピュ-夕の«邸±、巧可された技巧をのみが行ってください。 DellTM で拓められていなし理（内部作 «) による損«は、巧曲の対象とな y ません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に>システム基巧への ag を巧ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの西 ty かし を 参お）。 

USB および SIM 力ード基板の取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがって〈ださい。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参昭）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日./、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

己.ムレストブラケットを取りがします （ パームレストブラケットの取りが し を 参お）。 

7. USB および SIM 力ード基おをコンピュータベースに固定している3本のネジをかします。 

8. USB および SIM 力ード基巧を持ち上げながら、コンピュータベースから取り出します。 



1 

ネジ （3 本） 

2 

USB と SIM 力ード基あ 


USB および SIM カード基板の取り付け 

1. USB および SIM 力ード基おの巧をコンピュータベースの突起部分に合わせます。 

2. USB および SIM 力ード基板をコンピュータベースに固定する3本のネジを取り巧けます。 

3. ムレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参聞）。 

4. ハードドライブを取りがけます （ ハードドライブの取りかけ ホを照）。 





















5. パームレストを取り付けます （パームレストの取りれ けを参照）。 


6. キーボードを取り付けますく キーボードの 取り付けを 参辟、）。 


7. バッテリーを取り付けます （ バッテリの取リイ寸 け を参照）。 


且ジに夏る 







